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O Microohmímetro portátil MIC 2 possui medição tipo 
Kelvin a 4 fios e Geração de Corrente até 200A medindo 
com com Alta Precisão a  resistência  de  contato de. 
 

• Interruptores 

• Chaves Seccionadoras 

• Religadores 

• Disjuntores de Alta  Tensão,  

• Conexões  

• Barramentos  

 
 
 
 
 
 
 

DATASHEET 

INFORMAÇÃO  

DESCRIÇÃO: 

MICROOHMIMETRO DIGITAL 

200A A BATERIA PARA 

MEDIÇAO DE RESISTENCIA DE 

CONTATO 

CÓDIGO: 

1ITA002C 

MODELO: 

MIC 2 

RETAIL PRICE: 

$1,500.00 per unit 

 RECURSOS 
 

 

 

FUNÇÃO 

Medição de resistência de 
contato em ativos da 
Media e Alta Tensão 
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• Método de Medição Kelvin a 4 fios 

• Medição Digital de Alta Precisão e Estabilidade   

• Filtros anti interferência para as frequências de rede. 

• Grande Suportabilidade a Alta Indução. 

• Proteção contra Circuito Aberto e Superaquecimento 

• Fonte de corrente de alta tecnologia e estabilidade  
com geração de sinais sem ondulação/Ripple 

• Saida de corrente de 30 a 200A DC selecionavel.  
 

• Tempo de teste automático ou ajustável de 10S a 60S  
em passos de 10S  

• Sistema de Medição Tipo Kelvin a 4 Fios 

• Grande faixa de medição: 0 a 20mΩ 

• Alta Resolução até 0.1μΩ 

• Display LCD colorida de 5,6” sensível ao  
toque / touch  

• Operação simples, fácil e intuitiva. 

• Memória integrada para armazenar / salvar até  

1000 resultados de testes. 

• Comunicação Bluetooth 

• Software App para download de resultados e relatórios  

• Bateria Interna Recarregável de Lítio  

• Peso:  1,7Kg 
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Saída de Corrente 

• Selecionável: 30A / 50A / 80A / 100A / 150A / 200A 
 

Faixa de Medição e Precisão 
Corrente Faixa de Medição Precisão 

30A 0 a 20mΩ 

±(0,5% da leitura 
+ 1µΩ) 

50A 0 a 10mΩ 
80A 0 a 8mΩ 
100A 0 a 5000uΩ 
150A 0 a 2000uΩ 
200A 0 a 1000uΩ 

 

Resolução 
• 0, 1µΩ 

 

Método de Medição: 
• Tipo Kelvin 4 fios 
• Terminais: + Corrente Positiva; - Corrente 

Negativa; + Tensão Positiva; - Tensão Negativa. 
 

Tempo de Medição  
• ≤100A automático ou ajustável de 10s a 60s em 

passos de 10s 
• 200A automático 

 

Display  
• LCD colorido,  5,6  polegadas com  alto  brilho e  

iluminação de  fundo  

• Telas claras  de fácil navegação, e funções de 
ajuste bem definidos.  

 

Teclas de ajuste 
• Teclas de Navegação, Enter e Cancel que permitem 

navegar nas telas de testes, realizar ajustes, 
visualiar ensaios salvos, imprimir e exportar 
resultados  

• On/Off   
 

Armazenamento de dados 
• Até 500 resultados / ensaios 
• Salvamento sequencial estampa de data e hora 

para identificação 
• Impressão de Resultados  
• Exportação de Resultados em formato Word. 

 

 
Comunicação   

• Porta de comunicação USB para Pen Drive 
• Ethernet PoE para Impressora  

 
 

Impressora  
• Térmica portátil 
• Conexão Ethernet  
• Alimentação: PoE   

 
 

Proteções: 
• Contra abertura de circuitos/ circuito aberto. 
• Contra superaquecimento por monitoramento de 

temperatura 
 

Alimentação:  
• Bateria  de  lítio  recarregável  de  12,6  V  9000  mAh  

integrada 
• Carregador 12,6V /3A 
• Tempo de recarga: ≤ 3hs 
• Desligamento após  5  minutos  de  inatividade para 

economia de Bateria 

 
Indicador de Bateria fraca  
• Indicador de carga da bateria no canto superior direito 

do display, quando o símbolo 0% for exibido, significa 
que a bateria está esgotada e o medidor será 
desligado automaticamente, para recarga da bateria 

 

Condição Ambiental: 
• Temperatura de -10°C até 50°C   
• Umidade Relativa < 90% sem condensação 

 
 

Dados Mecânicos 
• Dimensões aprox.:  256 x 156 x 62 mm 
• Peso: 1,7Kg 

 

Cabos de teste   
• Cabo padrão com 3 metros, extra flexível, Corrente 

e Tensão  com terminação em Garra Grande tipo 
Kelvim ou reversível a 4 pontos com desconexão 
da Tensão e conexão em Garras Separadas 
pequenas. 

• Cabo opcional para medição a 4 fios com 5 metros 
de comprimento (Consulte para fornecimento) 

• Cabo opcional para medição a 4 fios com 10 ou 15  
metros de comprimento (Consulte para 
fornecimento) 
 
 
 
 
 

   

• Manual de utilização em nuvem 

• Certificado de Calibração Instronic em nuvem 

• 01 Conjunto de cabos de teste padrão (Vermelho e Preto).  

• 02 Garras jacaré pequenas (preta e Vermelha)  

• 01 Shuntt para checagem de calibração em campo 

• 01 Impressora 

• 01 Carregador de baterias 100 a 240V AC, 50/60Hz 

• 01 Maleta Rígida de Transporte e acondicionamento do 

Instrumento e acessórios padrão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

ACOMPANHA  
 


