ANALISADOR DE TC’S E TP’S

MODELO - FTS40

=

DATASHEET

INFORMACAO

DESCRICAO:

ANALISADOR DE SATURAGAO,
RELAGAO, POLARIDADE DE TC'S
ETPS

cODIGO:
1ITAOO5B

MODELO:
FTS40

FUNCAO

Testar a multi-relagao de
tc’s e tp’s

RECURSOS

O Analisador mult tap de TC's e TPs FTS40 é capaz de
testar TCs de protecido e Medicdo. TPs de varias Classes
indutivos de acordo com os padroes de teste IEC61869-
2(IEC60044-1,60044-G), IEC61869-3(IEC60044-2),
IEEE/ANSI C57.13 etc.

Realiza automaticamente o teste em segundos com um
clique, realizando teste de tensdo do ponto de joelho (Knee
Point) de até 40kV TCs e TPs no local em redes de energia
ou em instalagdes de producéo ou laboratérios de testes
dos fabricantes.
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e Realiza testes em TCs de protegdo, TCs de medigdo, TP's classe CTS e TP's indutivos

e Teste de caracteristica de excitagdo e a curva de erro com base no principio de medigdo de baixa frequéncia

e Medicdo de relagéo, polaridade, erro de relacéo e erro de deslocamento de fase com base no método de tenséo
e Capaz de testar TCs multi-relagdo automaticamente sem a necessidade de religamento ou mudancga de cabos
e Display LCD de 5,7 polegadas para exibi¢do de resultados

e Incorporado DSP, ARM e sistema operacional LINUX

e Teste local via Display

e Maior precisao de medigdo: 0,05%

e Impressdo de resultados de testes diretamente pela impressora térmica integrada

® Pequeno e leve (9kg/19,84 Ibs) para facil transporte

CARACTERISTICAS TECNICAS

Padrao de Teste Condig¢des Ambientais
e |ECG1869-2(IEC60044-1,60044-G), e Temperatura de armazenamento: -25°C a 70 °C
e IECG1869-3(IEC60044-2), e Temperatura de operagdo: 0 °C a 50 °C
e |EEE/ANSI C57.13 e Umidade: <95% sem condensagéo

e Vibracdo: IEC 60068-2-6(20m/s2 a 10 ... 150 Hz)
Medicdo Maxima de tensdo de joelho (Knee Point):
. 40KV Dados mecanicos
Saida e  Peso: 9Kg
e Dimensdes: 340 x 300 x 150 mm
e Tensdo:0a180V (RMS)

e Corrente: 0 a 12A (RMS), 36A (valor de pico) Seguranca e EMC
Precisdo e Seguranca: Em conformidade com a Diretiva de
baixa tensdo 2006/95/EC (conforme CE), CEl
e Tensdo: +0,05% 61010-1.
Medicdo da relagdo TC e EMC: Em conformidade com a Diretiva de
compatibilidade eletromagnética (EMC)
e Faixa:1a 30000 2004/108/EC (em conformidade com CE), e
e Precisao: +0,05% normas CEl 61326-1; CElI 61000-6-4; CEl 61000-3-
2/3.

Medicao da relagao TP

e Faixa:1a 10000

e Precisdo: +0,05% ACOMPANHA

Medicao de Fase

01 Unidade Principal FTS40

01 Manual de utilizacao

01 Certificado de Calibragdo

01 Cabo de Alimentacéo padrdo NBR

01 Mala de transporte e acondicionamento do
conjunto

01 Bobina de papel

e Faixa:+2min
e  Precisao: 0,01 min
Medicdo da resisténcia do enrolamento secundario:

e Faixa:0a300Q
e  Precisao: 0,1%+1mQ

Medicdo de carga

e Faixa: 0 a 300VA
e Precisao: 0,1%+0,IVA
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