ANALISADOR DE DISJUNTORES DE 2 CAMERA POR FASE @

MODELO - CIBRE LGB

= DATASHEET

INFORMACAO

DESCRICAO:

OSCILOGRAFO ANALISADOR DE
DISJUNTOR DE 2 CAMARA POR
FASE COM BATERIAE
IMPRESSORA INTEGRADA

cODIGO:

1HIGOO1B

MODELO:

CIBRE-L6B

FUNGAO RECURSOS
Os Analisadores de disjuntores de 6 contatos CIBRE-GOB

ANALISAR A ABERTURA E sdo projetados usando tecnologia de engenharia avancada
FECHAMENTO DE para testar os tempos de contato dos disjuntores. O
DISJUNTORES DE MEDIA analisador de disjuntores tem recursos de medicao rapidos,
E ALTA TENSAO faceis e precisos por meio de seu software facil de usar.

software de facil utilizagdo. E um dispositivo alimentado
por bateria (recurso opcional) que permite que os usuarios
realizem testes mesmo sem uma fonte de alimentacao
durante os testes de campo.

INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA.

EDIGAO: AGOSTO -2024- AND

VENDAS@INSTRONIC.COM.BR = WWW.INSTRONIC.COM.BR




ANALISADOR DE DISJUNTORES DE 2 CAMERA POR FASE @

MODELO - CIBRE LGB

——

° Tempo de contatos (O, C, O-C, C-O & 0-C-0)
N . 6 entradas de contato seco

. Precisdo de temporizagdo: 0,05% rdg + 0,1 ms
o Janelas de temporizagédo: 1s, 10s e 20s
° Faixa de detecgado de contato: Fechado <20 Q & Aberto 25000 Q
. Alimentacédo por Bateria Recarregavel
° Porta de Comunicagédo Bluetooth
. Impressora embutida de 2,25 polegadas
° Tela colorida sensivel ao toque de 4,3 polegadas
o Leve e portatil
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Parametros de medicdo:
» Tempo de contato (O, C, O-C, C-O e 0-C-0)

Entradas de contato seco:
» 6 canais de entrada seca (cada um detecta o
principal)

Janelas de tempo:
> 1s,10s, 20s

Tempo de Resolugdo:

1s duracéo 10s duragéo 20s duracéao

+50 ps +500us 1ms
Precisdo de medicdo
» 0,05%rdg+0,1ms

Protecdo de canal de contato Seco
» Protecgdo de fusiveis e diodos, todos os contatos
aterrados até o teste

Faixa de deteccao de contato
Closed 20 Q
Open =5000 Q

Faixa de deteccdo do contato Resistivo
» 200-50000

Entrada de Disparo - Trigger
» Tensdo de: 24 - 300 V CC ou pico de CA

Tipos de Disparo - Trigger
»  Acionamento Interno, Acionamento Externo

Operacao
»  Abertura, Fechamento.
»  Abertura - Fechamento, Fechamento - Abertura.
»  Abertura - Fechamento - Abertura

Valores de Pico da Medicao
» 20A,300VCCou pico de CA

Faixa de leitura de corrente
» 0-20ACC,5kHz

Entrada de Alimentacao
» 100-240V, 47/63 Hz

Bateria interna recarregavel
> 14,4V 3,45 Ah

Display
» Tela colorida sensivel ao toque de 4,3 polegadas

Membéria
> Até 200 registros

Comunicagao
» USB 2.0/1.1 Padrao-A
» USB 2.0/1.1 Padrdo-B

Impressora embutida
» 2,25 polegadas

Dados Ambientais
» Temperatura
Trabalho: -10 °C a +60 °C;
Armazenamento: -30 °C a +70 °C
> Umidade 95% RH sem condensacao

Classe de protegao
»  IP67 (caixa fechada)

Dados Mecanicos
» Dimensdes: (318 mm x 257 mm x 152 mm)
» Peso aproximado: 3 kg

ACOMPANHA

e Cabodecontatode5m

e Cabo de extensdo de contato de 10 m

e Cabodeiniciagdode3 m

e Cabo de extensdo de iniciagdode 3 m
Cabo de disparo externo de 3 m

e Cabo de extensao de disparo externode 3 m

e Cabode medigdo de tensdode 3 m

e Cabode alimentacao

Cabo de aterramento

Cabo USB

Papel de impressora (x2)

Unidade USB

Manual de instrugdes (cpia eletrdnica)

Bolsa para cabos
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