TESTADOR DE CAMARA A VACUO PARA DISJUNTORES.

MODELO - VABO-80

= DATASHEET

INFORMACAO

DESCRICAO:
Testador de Camara a Vacuo

de disjuntor

cODIGO:
1HIGO04B
88 kW Vacuum :ulz Tester i
MODELO:
VABO-80
FUNGCAO RECURSOS
A Unidade de teste VABO foi projetado para testar Ampolas
Testador de ampola de de Vacuo de disjuntores até classe 80 kV, com software de
interrupgdo a vacuo de facil utilizagdo que permite medicdes rapidas e precisas
disjuntor. que permite aos usuarios realizar testes em campo.

Teste de Integridade de Ampolas a Vacuo de Disjuntores

=EE & Luvas de seguranga elétrica
7 Tensao de Teste de 10 até 80 kV ajustével em passos de Impressora Térmica de 2,25 polegadas
1KV para testar a corrente de fuga. Impressora Térmica Integrada que permite ao usuario
imprimir os resultados imediatamente apds o teste em
—— Display Colorido de 4,3 polegadas Sensivel ao Toque. campo
{/@\j Tela colorida TFT de 4,3” Sensivel ao Toque, visivel tanto

sob luz Solar intensa quanto em ambientes com pouca
iluminagéo.
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e Teste de Ampola de Disjuntores a vacuo

e Teste de integridade de luvas Isolantes

e Teste automatico

e Tensdo de testes ajustavel de 10KV até 80KV DC em passo de
1KV.

e Precisdo 1,5%

e Valor predefinido de corrente de fuga 100 pA, 200 pA e 300 pA

e Duracdo do ensaio ajustavel de 5 segundos a 2 Minutos

e Impressora térmica Integrada de 2,25”

e Membria interna (para armazenar até 200 testes)

e Porta USB para Pen Drive - Memoria externa USB

e  Software para PC

e Display colorido de 4,3” sensivel ao toque/touch, visivel sob luz solar
intensa e em condi¢des de pouca luminosidade

e Leve apenas 4Kg

e Compacto e robusto com protegdo IP67 (caixa fechada).

e Alarme Visual e Sonoro para presenca de Alta Tensao.
De facil configuracéo e utilizacéo para os testes de Ampola o VABO exibira em seu Display “Test Passed” - Test Aprovado para
amostras que n&o ultrapassarem a corrente pré-definida ou “Test Faild” para amostras com correte de fuga acima do ajustado.
O Valo realiza o teste de Integridade de Luvas de Seguranca Elétrica Selecionando a classe padrao. Este teste avalia a
resisténcia das luvas a fuga de corrente que ndo deve exceder o limite de corrente para garantir que as luvas possuem a
correta isolagao.

Software para PC de fécil utilizacdo e operagdo para gerenciamento e anélise de dados e emissé&o de relatérios

Os operadores podem imprimir facilmente os resultados da medic&o através da impressora integrada de 2,25 polegadas ou

salvarem uma unidade de memoria externa USB tipo PenDrive conectada ao equipamento.
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TESTADOR DE CAMARA A VACUO PARA DISJUNTORES.

w

MODELO - VABO-80

CARACTERISTICAS TECNICAS

Testes:

. Teste de Ampola a Vicuo de disjuntores
e Testedeintegridade de luvas

Tensdo de saida:

> 10KV até 80KV

» Ajustavel em passos de 1KV
Ripple da Tensdo de saida:

> 2% de 20 kV até 80 kV; 3% a 10 kV

Tempo de Descarga:
» <3segundos

Valores Pré_Ajustados de corrente de fuga:
» 100pA, 200pA e 300pA

Precisao Tipica:

> 1,5%

Poténcia de entrada:

» 100-240 Vca, 47/63 Hz

Display:

» 4,3polegadas, tipo TFT Sensivel ao toque com
visibilidade sob luz solar ou em ambientes pouco
iluminados.

Memoéria interna:
»  Até 200 registros
Comunicagao:

» USB (USB 2.0/1.1 Padréo-A e USB 2.0/1.1 Padrdo-B)
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Software para PC:

» Software DMP, amigdvel e de facil utilizagdo

Impressora:

» Impressora integrada de 2,25 polegadas

Dimensoées:
» 318 mMmx 249 mm x 203 mm

Peso:
> =4kg

Temperatura de operacgao:
» -10°Ca+60°C

Temperatura de armazenamento:

» -30°Ca+70°C

Umidade:

» 95% UR sem condensagédo

Grau de protegao:

» |IP67 (caixa fechada)

ACOMPANHA

01 Cabo de alimentacao

01 Cabo de aterramento

01Cabo de testede 3 m

01Cabo USB

02 Papel para impressora

01 Pen Drive - Unidade flash USB

01 Manual de instrugdes (Copia Digital)
01 Software DMP (Copia Digital)

01 Mala de transporte para cabos e acessérios.
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